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La terre cuite, issue de mati�res premi�res naturelles et abondantes 
(sable et argile), est le plus ancien mat�riau de construction. Ce mat�riau
intemporel en constante �volution, occupe une place pr�pond�rante au cˇur
de l’habitat fran�ais et europ�en. Tuiles, briques apportent une r�ponse
conjuguant esth�tique, performance technique, bien-�tre, confort et isolation.
LÕutilisation dÕun rev�tement de tuiles en terre cuite en fa�ade, appel�
�galement bardage, contribue au d�veloppement durable en assurant une
meilleure isolation et une esth�tique r�pondant aux nouveaux besoins
architecturaux.
* HQE¤ — Haute Qualit� Environnementale.

Si�ge du WWF (World Wild Fund) � Zeist (Pays-Bas) 

Ma�tre dÕouvrage : WNF Zeist 
Architecte : Entreprise Rau, Amsterdam, Thomas Rau
Tuiles Koramic : Tuile plate 301, coloris �maill�s panach�s
Cr�dits photos : Koramic

Implant� sur une parcelle de r�serve naturelle, ce b�timent
associe �conomies dÕ�nergie et construction �cologique. 
En effet, il restitue plus dÕ�nergie quÕil nÕen consomme.
Les tuiles plates 301 �maill�es �pousent la forme ßuide de
lÕentr�e principale. De petits renßements servant de nichoirs
aux oiseaux de la r�serve sont int�gr�s � la fa�ade.
Le WWF a scrupuleusement v�riÞ� lÕorigine des mati�res
premi�res, la m�thode de production et lÕidentit� des
fabricants de mat�riaux.

Cette maison au bardage de tuiles � pureau plat Vauban, avec
panneaux solaires et panneaux photovolta�ques KoraSun¤

a obtenu le label EfÞnergie. Le concept r�volutionnaire du
syst�me photovolta�que KoraSun¤ est constitu� de mat�riaux
naturels et recyclables pour une production dÕ�nergie
renouvelable, durable et... rentable. Parfaitement int�gr� 
� la toiture, il allie design, esth�tisme et haute technologie.

Cette extension met en valeur le b�timent 
le plus ancien et sÕint�gre dans le cadre de
d�veloppement urbain du village. 
Ceci a �t� rendu possible gr�ce � un bardage
de tuiles � onde douce Jura Nova, qui pr�sente
lÕavantage dÕ�tre � la fois mis en ˇuvre 
sur la charpente � la d�clivit� de 45¡ ainsi 
que sur les parties en bardage o� les tuiles
viennent accentuer le volume.

Architecture dÕavant-garde

Coh�rence 
avec lÕurbanisme
environnant

Ces deux �quipements, une cr�che et un centre de PMI, d�di�s � la petite
enfance font lÕobjet dÕune op�ration de reconversion avec la volont� dÕen faire
une op�ration HQE¤. La qualit� de son architecture sans effet de mode est
soutenue et p�rennis�e par le choix de mat�riaux durables. Le programme
soulignait lÕexigence dÕune isolation tr�s performante et dÕune inertie
thermique �lev�e, garantie dÕun bon confort dÕ�t�. Pour obtenir ces
performances thermiques, le principe du mur-manteau a �t� retenu.

La p�rennit� 
dÕun vrai double mur

LA TERRE CUITE, 
ACTEUR DE LA D�MARCHE HQE¤

Maison individuelle — Chevigney (70)

Ma�tre dÕouvrage : Particulier
Architecte : Allier Myotte Architectes

Tuiles Koramic : Actua, coloris ardois� - Vauban 2 droite, coloris rouge 
syst�me photovolta�que KoraSun¤

Cr�dits photos : Laurent CHEVIET

Extension dÕune �cole — Fessy (74)

Ma�tre dÕouvrage : Mairie de Fessy
Architecte : Yohann FOREL
Tuiles Koramic : Jura Nova en rampant et en bardage, coloris nuag�
Cr�dits photos : Laurent CHEVIET

Cr�che et centre de PMI H�rold — Paris 19�me (75)

Ma�tre dÕouvrage : Mairie de Paris
Ma�trise dÕoeuvre : Terreneuve — Nelly Breton et Olivier Fraisse 
Architectes / Chef de projet : Alice L�vy-Leblond, Satoba Bet Structure, Michel Raoust consultant HQE
Briques Terca : brique pleine Agora gris fonc�
Cr�dits photos : Daniel ROUSSELOT

EN PARTENARIAT AVEC

LE BATIMENT
DURABLE

Maison � �nergie positive
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